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4T 15W50
                                 


___________________________ Описание

Моторное масло на минеральной основе, предназначенное для четырёхтактных двигателей (4Т) всех типов и для любых условий эксплуатации. Отвечает требованиям основных Европейских и Японских производителей мотоциклов. Его смазочные свойства облегчают пуск при низких температурах и дают надежную защиту при высоких температурах.
___________________________ Свойства
· Всесезонное масло с хорошим индексом вязкости.
· Хорошие моющие и пептизирующие свойства позволяют сохранять все детали двигателя в безукоризненном состоянии. 

· Трение дисков муфты сцепления, соответствует норме.
· Обеспечивает хорошую смазку в любое время года.
___________________________ Уровень качества
JASO T-903-98 (D) TYPE MA                                                                      
API SG                                                                       
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Градация SAE
	
	
	15W50

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0.881

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	17.3

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	128

	Вязкость, -20ºC
	cP
	ASTM D 5293
	7000 max.

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	130 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	210 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-24

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	8

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	0.9

	Износостойкий инжектор Bosch
Вязкость после теста на износ, 100ºC
	cSt
	ASTM D 3945
	14.5 min.

	Испаряемость, 1 час. 250ºC
	% вес
	DIN 51581
	13 max.


___________________________ Доступно в

185 кг бочках, 1 и 4 литровых канистрах.
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