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CADENAS



___________________________ Описание

Синтетическое масло в аэрозоле, обеспечивающее хорошую смазку для цепей мотоциклов и других систем открытой трансмиссии, которые функционируют, в том числе при высоких температурах, больших напряжениях и высокой степени загрязнения (пыль, грязь, внешнее загрязнение и т.д.).
___________________________ Свойства
· Прекрасная защита от износа и коррозии.
· Высокая степень маслянистости, что улучшает соприкосновение продукта с цепью и сохраняет шины чистыми.
· Хороший коэффициент трения, благодаря содержанию тефлона, измельченному до получения частиц микронных размеров.
· Отталкивает воду.
· Не содержит Фреон (CFC's free).
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Цвет
	
	
	Желтый

	Copper corrosion, 3h. 100ºC
	
	ASTM D 130
	1a

	Rust distilled water
	
	ASTM D 665
	Pasa

	4 ball machine, scar diameter

40 Kg. 1200 rpm 75ºC 1 h. scar diameter
	mm
	ASTM D 2266
	0.35

	4 ball machine, scar diameter

80 Kg. 1 min. scar diameter
	mm
	DIN 51530
	0.37


___________________________ Доступно в

0,150 л.  Аэрозоль
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