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SCOOTER 2T

                                      


___________________________ Описание

Полусинтетическое масло разработано специально для получения максимальной производительности и защиты двухтактных (2T) двигателей мотороллеров и мотоциклов.  

Высокое качество позволяет использовать его в других типах двигателей при любых условиях эксплуатации.  

__________________________ Свойства
· Уменьшает образование дыма благодаря применению технологии Smokefree ™. 

· Уменьшает механический шум, производимый двигателем.

· Прекрасная термическая стабильность и антиоксидантные свойства. 

· Повышает мощность двигателя. 

· Высокая степень защиты от износа.
· Пригодно для использования в смешанных и раздельных системах смазки.
· Прекрасно сохраняет свои свойства при длительном использовании.
· Отличная устойчивость к высоким температурам и окислению.

___________________________ Уровень качества
JASO FC                                                                      TISI-1040
API TC+                                                                       

___________________________ Технические характеристики
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0.868

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	11

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	78

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	120 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	70 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-18

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	0.2


UNIT METHOD VALUE
___________________________ Доступно в

45 кг бочках;  1; 0,5 литровых канистрах и 0,125 л. тюбиках.
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