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SCOOTER 4T 10W40
                                    


___________________________ Описание

Специальное масло для четырёхтактных мопедов и мотоциклов  последнего поколения. Изготовлено на основе сбалансированного комплекса минеральных и синтетических базовых компонентов, усиленных специальными присадками, что делает его пригодным в различных режимах, включая жесткие условия городского движения. Его формула разработана по спецификации JASO MA для погружного сцепления и соответствует стандарту API SJ. Состав этого специализированного продукта защищает четырехтактный двигатель (4T)  мотоциклов в условиях городских пробок (режим «stop & go»), когда на низких скоростях перегревается двигатель.  Repsol Moto  Scooter 4T 10W40 дает отличную защиту от износа, снижая трение благодаря эффекту защитной пленки, которую присадки создают на металлической поверхности. 

__________________________ Свойства
· Всесезонное масло с хорошим индексом вязкости. Гарантирует прекрасные свойства при большом диапазоне температур. 
· Присадки сгущают масло при высоких температурах, снижая износ, и сохраняют текучесть при низких температурах
· Смесь синтетических и минеральных базовых масел в сочетании с действием присадок поддерживает оптимальный режим смазки и чистоту деталей двигателя.

· Фрикционные присадки и модификаторы регулируют трение, не допуская проскальзывания и повышенного износа дисков сцепления и других элементов трансмиссии.

___________________________ Уровень качества
JASO Type MA
API  SJ                                  
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Градация SAE
	
	
	10W40

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0.870

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	14,35

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	95

	Вязкость, -25ºC
	cP
	ASTM D 5293
	7000 max.

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	140 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	215 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-30

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	8,5

	Износостойкий инжектор Bosch
Вязкость после теста на износ, 100ºC
	cSt
	ASTM D 3945
	12.5 min.

	Испаряемость, 1 час. 250ºC
	% вес
	DIN 51581
	13 max.


___________________________ Доступно в

1 литровой канистре.
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