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SINTETICO 2T



___________________________ Описание

Высококачественное синтетическое масло для использования в двухтактных двигателях 2Т всех типов. Хорошо сбалансированная формула, обеспечивающая высокую степень защиты двигателя от износа и образования осадка, способствует снижению дымности выхлопа.
___________________________ Свойства
· Высокая прочность смазывающей пленки.
· Сокращается трение и износ.
· Отличные термические и антиоксидантные свойства.
· Препятствует залипанию колец, образованию нагара на свечах зажигания и образованию углеродистых отходов.
· Прекрасно подходит для использования в смешанных системах смазки.
___________________________ Уровень качества
JASO FB                                                                      
API TC+                                                                       
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0.873

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	8.5

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	45 min.

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	140 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	95 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-18

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	3

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	0.1


___________________________ Доступно в

875 кг, 185 кг бочках, 1 литровых, 0,5 л. канистрах и 0,125 л. тюбиках.
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