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Sintetico 4T 10W40
                                 


___________________________ Описание

Синтетическое масло, отвечающее требованиям большинства технологически продвинутых четырехтактных  (4T) мотоциклетных двигателей.  

Благодаря низкой текучести, снижает расход топлива и обеспечивает оптимальную работу двигателя со сцеплением в масляной ванне, предотвращая проскальзывание и преждевременный износ. Продукт рекомендован HONDA, признается стандартами  API как SG и JASO. 

____________________ Свойства

·   Всесезонное моторное масло на синтетической основе с высокой температурной устойчивостью. 
·   Благодаря низкой вязкости облегчается пуск и смазку двигателя при любых температурах.
·   Хорошие моющие и пептизирующие свойства позволяют сохранять все детали двигателя в безукоризненном состоянии. 

·   Обеспечивает оптимальное трение на дисках сцепления.

·   Сохраняет свои свойства в течение всего срока службы.
___________________________ Уровень качества
            JASO T-903-98 (D) тип МА 

            API: SG
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Градация SAE
	
	
	10W40

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0,868

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	14,3

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	97

	Вязкость, -20ºC
	cP
	ASTM D 5293
	7000 max.

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	140 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	205 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-33

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	8

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	0.9

	Износостойкий инжектор Bosch
Вязкость после теста на износ, 100ºC
	cSt
	ASTM D 3945
	12,5 min.

	Испаряемость, 1 час. 250ºC
	% вес
	DIN 51581
	13 max.


___________________________ Доступно в

185, 45, 25 кг бочках, 1 и 4 литровых канистрах.
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