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 MOTO TRANSMISIONES 2T 10W30




___________________________ Описание

Трансмиссионное масло, специально разработанное для коробок передач (2T) мотоциклов. Благодаря добавкам и своей устойчивости к нагрузкам и износу, она защищает и продлевает срок службы зубчатых передач и вспомогательных систем. Совместимо с материалами, используемыми во всех типах мотоциклетных трансмиссий. 

___________________________ Свойства

· Обеспечивает защиту зубчатых сцеплений и подшипников, обеспечивая плавность при переключении  скоростей. 
· Сохраняет стабильную вязкость и сопротивляемость к износу деталей сцепления на всем периоде эксплуатации.

· Хорошая устойчивость к температурам и окислению.. 

· Высокая степень защиты от износа и коррозии. 

___________________________ Уровень качества
             API: GL-4
                                                                       
___________________________ Технические характеристики
UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	SAE
	
	
	10w30

	Плотность, 15ºC
	g/cm3
	ASTM D 4052
	0.876

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	11,5

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	74

	Вязкость, -20C
	cp
	ASTM D 5293
	3500 max

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	130 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	190 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-27

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	9,6

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	1,2 max


___________________________ Доступно в

 0, 5 л. канистрах.
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