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NAUTICO 2T
                              


___________________________ Описание
Смазочное масло, изготовленное из очищенных минеральных масел, стойких к воздействию воды и не загрязняют водную среду. Специально разработано для двухтактных  подвесных двигателей. Превосходит требования ведущих производителей, включая наиболее технологически продвинутых в результате качественного уровня TC -W3. Содержит беззольные присадки, препятствующие износу и коррозии двигателя.

___________________________ Свойства

· Увеличивает ресурс двигателя.
· Защищает от заклинивания и предупреждает замасливание свечей зажигания.
· Обеспечивает двигателю и выхлопной системе чистоту.
· Облегчает запуск и снижает трение.

· Препятствует залипанию поршневых колец.
· Повышенная защита от коррозии/окисления (важный фактор при нахождении в морской среде), включая длительный период простоя.
___________________________ Уровень качества

NMMA TC-W3R






___________________________ Технические характеристики

UNIT METHOD VALUE
	
	ЕД. ИЗМ.
	МЕТОД
	ЗНАЧЕНИЕ

	Плотность, 15ºC
	g/ml
	ASTM D 4052
	0.8700

	Вязкость, 100ºC
	cSt
	ASTM D 445
	8.6

	Вязкость, 40ºC
	cSt
	ASTM D 445
	53

	Вязкость, -25ºC
	cP
	ASTM D 5293
	7500 max.

	Индекс Вязкости
	-
	ASTM D 2270
	125 min.

	Температура вспышки, COC
	ºC
	ASTM D 92
	90 min.

	Температура замерзания
	ºC
	ASTM D 97
	-27

	T. B. N.
	mg KOH/g
	ASTM D 2896
	10.5

	Сульфатированная зола
	% вес
	ASTM D 874
	0.15 max


___________________________ Доступно в

1 литровых канистрах.
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